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Folia stretch reczna czarna

numer katalogowy opakowanie waga sposob pakowania
A001 szt. 14kg 1/4
A0010 szt. 3kg 1/4

Folia o grubosci 23-25 pm wykonana z bardzo rozciggliwego
polietylenu barwionego na czarno. Stuzy do recznego owijania
opakowan zbiorczych w transporcie paletowym.

Folia stretch reczna przezroczysta

numer katalogowy opakowanie waga sposob pakowania
A002 szt. 1,4kg 1/4
A004 szt. 3kg 174

Folia o grubosci 23-25 pm wykonana z bardzo rozciagliwego
polietylenu. Stuzy do recznego owijania opakowan zbiorczych w
transporcie paletowym.

Miniwrap zapas

numer katalogowy opakowanie waga sposob pakowania
A0043 szt. 0,29kg 1

Folia stretch do wigzania paczek i pakowania matych przedmiotéw

Tektura falista

numer katalogowy opakowanie wymiary  sposéb pakowania
A005 szt. Tmx15m 1/48
A0050 szt. Tmx25m 1/27

Dzieki swoim wtasciwosciom amortyzujacym doskonale sprawdza
sie przy zabezpieczaniu przesytek podczas transportu, szczegdlnie
mebli lub szkta. Mozna jej takze uzywac do ochrony podtdg przy
pracach remontowych.

Tektura malarska izolacyjna

numer katalogowy opakowanie wymiary  sposob pakowania
A006 szt. Tmx15m 1160
A0060 szt. Tmx25m 1/96

Tektura wzmocniona wtéknami tekstylnymi. Zapobiega uszkodze-
niu podtdg i posadzek podczas prac malarskich i budowlano-re-
montowych. Zabezpiecza meble podczas przeprowadzek. Moze po-
stuzy¢ jako materiat pod panele ttumiacy hatasy i wibracje, a takze
jako przektadka paletowa i miedzytowarowa podczas transportu.
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Folia malarska ERG 7 pm
numer katalogowy opakowanie wymiary  sposéb pakowania
A007 szt. 4mx5m 40

Folia o grubosci 7 pm wykonana z polietylenu o wysokiej gestosci,
co gwarantuje duza wytrzymatos$¢ nawet przy niewielkiej grubosci
materiatu. Uzywana gtéwnie do ochrony przed farba, kurzem

lub wilgocia.

Folia malarska 5 pm

numer katalogowy opakowanie wymiary  sposob pakowania
A008 szt. 4mx5m 40

Folia o grubosci 5 um wykonana z polietylenu o wysokiej gestosci.
Najciensza folia do ochrony powierzchni przed farba, kurzem
i wilgocia.

Folia malarska SUPER MOCNA przezroczysta 40 pm

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
A0080 szt. 4mx5m 15

Folia o grubosci 40 um wykonana z polietylenu. Najmocniejsza
folia przezroczysta do ochrony powierzchni przed farba, kurzem
lub wilgocia.

JEOLIA;

Folia malarska 15 um ( zielona)

numer katalogowy opakowanie wymiary  sposob pakowania
A009 szt. 4mx5m 20

Folia o grubosci 15 um wykonana z polietylenu. Uzywana podczas
prac budowlano-remontowych, stuzy do ochrony powierzchni
przed farba, kurzem i wilgocia.
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Folia malarska 20 um ( zétta )

numer katalogowy opakowanie wymiary  sposob pakowania
A010 szt. 4mx5m 20

Folia o grubosci 20 um wykonana z polietylenu. Uzywana podczas
prac budowlano-remontowych, stuzy do ochrony powierzchni
przed farba, kurzem lub wilgocia.

Folia malarska 27 pm ( niebieska )

numer katalogowy opakowanie wymiary  sposéb pakowania
A0T1 szt. 4mx5m 20

Folia o grubosci 27 um wykonana z polietylenu. Uzywana podczas
prac budowlano-remontowych, stuzy do ochrony powierzchni
przed farba, kurzem i wilgocia.

Folia malarska 42 pm ( czerwona)

numer katalogowy opakowanie wymiary  sposéb pakowania
A012 szt. 4mx5m 10

Folia o grubosci 42 um wykonana z polietylenu. Uzywana podczas
prac budowlano-remontowych, stuzy do ochrony powierzchni
przed farbga, kurzem i wilgocia.

Worki na smieci

numer katalogowy opakowanie pojemnos¢  sposob pakowania
A013 szt. 351(25szt.) 1/10
A014 szt. 601(25szt.) 1/10
A015 szt. 1201 (25 szt.) 1/6
A016 szt. 1601 (10 szt.) 1/10
A0160 szt. 2401 (10szt.) 110

Worki z folii LDPE stuzace do sktadowania odpadéw
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Worki na gruz ( 5 szt.)

numer katalogowy opakowanie pojemnos¢  sposob pakowania
A017 komplet 501 1/30
A018 komplet 701 1/30
A019 komplet 1201 1/25
A020 komplet 2501 115

Worki z folii LDPE stuzace do sktadowania gruzu oraz innych
odpadéw statych powstatych podczas prac budowlano-remon-
towych.

Worek polipropylenowy

numer katalogowy opakowanie pojemnos¢  sposob pakowania
A021 szt. 25kg 50/1000
A022 szt. 50kg 50/1000

Worki tkane polipropylenowe stosowane sg w przemysle rol-
niczym, zbozowo-miynarskim, paszowym, chemicznym itd..
Do pakowania materiatow sypkich i statych.

Plandeka ochronna

numer katalogowy opakowanie wymiary  sposéb pakowania
A023 szt. 2mx3m 1/40
A024 szt. 3mx5m 1/16
A025 szt. 4mx5m 112
A026 szt. 4mx6m 1/10
A027 szt. 5mx8m 1/6
A028 szt. 6mx8m 1/5
A029 szt. 6mx10m 1/4
A030 szt. 8mx12m 13
A031 szt. 10mx15m 12

Plandeka wykonana ze wzmocnionej tkaniny polietylenowej
z oczkami metalowymi. Do okrywania i zabezpieczania.

Rekawice bawetniane niepokryte

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
A0331 para 9 12/300
A0332 para 10 12/300

Rekawice bawetniane dziane, przewiewne o dopasowanym kroju,
zakonczone $ciggaczem, bezszwowe. Polecane jako rekawice
wewnetrzne.
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Rekawice bawetniane WAMPIRKI

numer katalogowy rozmiar  sposob pakowania
A032 9 12/300
A0320 10 12/300

Rekawice bawetniane dziane, powlekane lateksem, przewiewne,
o dopasowanym kroju i dobrej chwytnosci, zakoriczone scigga-
czem, bezszwowe. Polecane do prac ogrodniczych.

Rekawice bawetniane WAMPIRKI MOCNE

numer katalogowy rozmiar sposéb pakowania
A033 9 12/120
A0330 10 12/120

Wzmocnione rekawice bawetniane dziane, powlekane chropowa-
tym lateksem, o dopasowanym kroju i dobrej chwytnosci, zakon-
czone $ciggaczem, bezszwowe. Polecane do prac ogrodniczych.

Rekawice bawetniane nakrapiane

numer katalogowy rozmiar sposob pakowania
A034 9 12/300
A0340 10 12/300

Rekawice bawetniane tkane, pokryte nakropieniem PVC, o do-
pasowanym kroju i dobrej chwytnosci, zakoriczone elastycznym
$ciagaczem.

Rekawice dziane nakrapiane

numer katalogowy rozmiar  sposob pakowania
A035 9 12/300
A0350 10 12/300

Rekawice bawetniane dziane, pokryte nakropieniem PVC, prze-
wiewne o dopasowanym kroju i dobrej chwytnosci, zakoriczone
$ciggaczem, bezszwowe.




Rekawice GRIP
numer katalogowy rozmiar sposob pakowania
A036 9 12/120
A0360 10 12/120

Rekawice bawetniane dziane, pokryte szorstka guma, przewiewne,
o dopasowanym kroju i dobrej chwytnosci, zakoriczone elastycz-
nym $ciggaczem.
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Rekawice gumowe gospodarcze

numer katalogowy rozmiar sposob pakowania
A037 S 12/240
A038 M 12/240
A039 L 12/240
A040 XL 12/240

Rekawice lateksowe, wewnatrz flokowane, o powierzchni chwytnej
antyposlizgowe;j.

Rekawice LATEX
numer katalogowy rozmiar sposéb pakowania
A04 S 110
A042 M 110
A043 L 1/10
A044 XL 110

Jednorazowe rekawice lateksowe, pudrowane

Rekawice elastyczne pokryte lateksem

numer katalogowy jedn.miary  sposob pakowania
A0440 9 12/240
A0440 10 12/240

Elastyczne rekawice z przedzy poliestrowej, powlekane spienionym
lateksem, o dopasowanym kroju i dobrej chwytnosci, zakoriczone
Sciggaczem, bezszwowe. Polecane jako rekawice montazowe.
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Rekawice elastyczne pokryte nitrylem

numer katalogowy jedn. miary  sposob pakowania
A045 9 12/240
A0450 10 12/240

Elastyczne rekawice z przedzy poliestrowej, powlekane nitrylem,
o dopasowanym kroju i dobrej chwytnosci, zakoriczone $ciagga-
czem, bezszwowe. Polecane do mokrych powierzchni.

Rekawice bawetniane pokryte nikrylem

numer katalogowy rozmiar sposob pakowania
A046 9 12/240
A0460 10 12/240

Rekawice bawetniane dziane, powlekane nitrylem, o dobrej chwyt-
nosci, zakoriczone elastycznym $ciggaczem, bezszwowe.

emm Colad Rekawice nitrylowe niebieskie 100 szt.

numer katalogowy rozmiar sposob pakowania
A0461 M 1710
A0462 L 1/10
A0463 XL 110

Jednorazowe rekawice nitrylowe Colad niebieskie. Elastyczne i
mocne, o teksturowanej powierzchni chwytnej. Bez pudru, silikonu
i lateksu, zapobiegajg podraznieniom skéry. Nadaja sie do prac z
lakierami i rozciericzalnikami.

emm Colad Rekawice nitrylowe czarne 60szt

numer katalogowy rozmiar sposob pakowania
A0464 M 1/10
A0465 L 1/10
A0466 XL 1710

Jednorazowe rekawice nitrylowe Colad czarne. Elastyczne i mocne,
o wysokiej wytrzymatosci na rozcigganie, z dlugim mankietem (285
mm) o teksturowanej powierzchni chwytnej. Bez pudry, silikonu i
lateksu, zapobiegaja podraznieniom skéry. Przeznaczenie réwniez
do prac z lakierami i rozcienczalnikami.
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emm Colad Rekawice nitrylowe szare 50 szt.

numer katalogowy rozmiar sposob pakowania
A0467 M 1/10
A0468 L 1/10
A0469 XL 1/10

Jednorazowe rekawice nitrylowe Colad szare. Elastyczne i bardzo
mocne, o wysokiej wytrzymatosci na rozciaganie, z bardzo dtugim
mankietem (300 mm) o teksturowanej powierzchni chwytne;j.

Bez pudry, silikonu i lateksu, zapobiegaja podraznieniom skory.
Przeznaczenie szczegdlnie do prac z lakierami i rozciericzalnikami.

Rekawice nitrylowe olejoodporne

numer katalogowy jedn.miary  sposob pakowania
A049 9 12/120
A0490 10 12/120

Rekawice bawetniane tkane, pokryte gruba wartwa nitrylu, o dobrej
chwytnosci, zakoriczone dtugim mankietem bez $ciggacza. Poleca-
ne do prac przy powierzchniach silnie zaolejonych.

Rekawice bawetniane WAMPIRKI OCIEPLANE

numer katalogowy rozmiar sposob pakowania
A050 9 12/120
A0500 10 12/120

Wzmocnione rekawice bawetniane dziane, powlekane chropo-
watym lateksem, o dopasowanym kroju i dobrej chwytnosci oraz
dobrej ochronie przed chtodem, zakoriczone $ciggaczem, bezszwo-
we. Polecane do prac w porach chtodnych.

Rekawice antyprzecieciowe

numer katalogowy rozmiar sposob pakowania
A0501 9 12/120
A0502 10 12/120

Rekawice polietylenowe, o ultra wysokiej masie molekularnej, dzia-
ne, pokryte poliuretanem, przewiewne, o dopasowanym kroju

i dobrej chwytnosci, zakoriczone $ciggaczem, bezszwowe. Bardzo
odporne na przetarcia i rwanie (EN388: 4 3 4 2). Polecane do prac
przy ptytach szklanych i blachach.
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Pétmaska przeciwpytowa z zaworkiem - atest

e ‘-.
numer katalogowy opakowanie  sposob pakowania

A047 szt. 15/300

Maska klasy FFP1 z zaworem wydechu i regulowanym zaciskiem J
na nos, do ochrony drég oddechowych przed statymi i ciektymi -
czasteczkami réwniez przy pracach lakierniczych.

Pétmaska przeciwpylowa e,
N
numer katalogowy opakowanie  sposob pakowania >
A043 st 50/1000 \
o -
Maska podstawowa z regulowanym zaciskiem na nos, do ochrony — '

drég oddechowych podczas prostych prac.

Folia maskujaca SPEEDY MASK

numer katalogowy rozmiar rolki sposéb pakowania
A051 550mmx33m 1/50
A052 1100mmx33 m 1/25
A053 1800 mm x 33m 1/25
A054 2700 mmx 20 m 1/25

Folia elektrostatyczna z tasma samoprzylepna. Do zabezpieczania
przedmiotéw i duzych powierzchni wewnatrz pomieszczen pod-
czas prac malarskich i lakierniczych.

Gogle ochronne G

numer katalogowy jedn. miary  sposéb pakowania
A055 szt. 10/200

Poliweglanowe bezbarwne gogle do ochrony oczu.

Folia ochronna czarna

numer katalogowy rozmiar rolki sposéb pakowania
A060 4mx25mTYP 200 1150
A061 5mx20 mTYP 200 1/150
A062 4mx25mTYP 300 1/100
A063 5mx20mTYP 300 1/100
A064 4mx25mTYP 300 atest 1/100

Folia polietylenowa do izolacji wylewek przed wilgocia.
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n U TASMY

nazwa produktu

zastosowanie

Tasma dywanowa

foliowa

Ta$ma dwustronnie klejaca uzywana miedzy innymi do statego mocowania wyktadzin (ptytek wykfadzi-
nowych).

wzmocniona

Tasma dwustronnie klejaca wzmocniona wtéknem uzywana miedzy innymi do statego mocowania wykta-
dzin (ptytek wyktadzinowych), listew (réwniez do sufitu) oraz folii dekoracyjnej na gtadkim lub chropowa-
tym podtozu.

Tasma montazowa

EVA

Tasma dwustronnie klejaca z pianki EVA, przeznaczona do ogdlnych celéw montazowych (np. mocowania
znakéw wewnatrz pomieszczen) na gtadkim lub chropowatym podtozu. Dzieki zastosowanemu klejowi ta-
$ma charakteryzuje sie dobra odpornoscia na temperature, wilgo¢, opary, promienie UV oraz dziatanie
rozpuszczalnikéw.

Tasma opakowaniowa

akrylowa

Stuzy do pakowania (np. zaklejania paczek), najczesciej w celu zabezpieczenia towaru na czas transportu.
Jest wytrzymata na zrywanie. Moze by¢ uzywana z dyspenserem utatwiajacym aplikacje. Dzieki zastoso-
wanemu klejowi tasma ma dobra zywotnosc oraz odporno$¢ na promienie UV, a takze lepsza odpornos¢ na
temperature niz tadmy z klejem termotopliwym (hot-melt).

Tasma papierowa

maskujaca z6tta

Najczesciej stosowana w pracach malarskich oraz tynkarskich. Chroni meble i Sciany przed zabrudzeniem,
farba i kurzem. Nie pozostawia $ladu na oklejonej powierzchni.

maskujaca niebieska

Idealna do wszelkich prac malarskich zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz — dzigki zastosowaniu kleju
odpornego na promienie UV. Nie podcieka, nie przywiera, nie zrywa farhy, nie zostawia kleju.

lakiernicza GERBAND

Stosowana w pracach malarskich i lakierniczych w przemysle motoryzacyjnym. Posiada specjalne wiasciwo-
$ci umozliwiajace stosowanie jej na powierzchniach metalowych rozgrzanych do temperatury 80°C.

Tasma wodoodporna

delikatna

Zalecana do najdelikatniejszych i gtadkich podtozy, np. listew, paneli boazeryjnych, oscieznic drzwiowych
oklejanych papierem drewnopodobnym, stolarki okiennej z PVC, stabych gtadzi gipsowych, Swiezych i sta-
bych powtok malarskich. Uzywana w szczegdlnosci wtedy, gdy nie przestrzegano prawidtowej technologii
wykonywania ww. prac.

mocna

Zastosowanie podobne do tasmy delikatnej, ale o zwigkszonej przyczepnosci do podtozy chropowatych.
Nadaje sie réwniez do mocowania lekkich folii malarskich, szablondw itp.

Tasma uniwersalna

srebrna

Wykorzystywana przede wszystkim do prac naprawczych, montazowych, uszczelniania, zaklejania oraz
pakowania. Cechuje sie wyjatkowa sita klejenia, wytrzymatoscia, elastycznoscia, odpornoscia na wilgoc oraz
mozliwoscia recznego odrywania. Szczegdinie polecana przy koniecznosci silnego, trwatego montazu,
przytwierdzenia, taczenia.

pomarariczowa
do tynkéw

Stosowana gtéwnie w pracach tynkarskich tasma o wyjatkowej przyczepnosc do podtozy gtadkich i chro-
powatych. Wyréznia ja takze odpornos¢ na przesuwanie, co sprawia, Ze nadaje sie m.in. do zawieszania folii
ochronnej na fasadach podczas wykonywania prac remontowych. Odporna na wilgoc oraz temperature od
-10 do +75°C, fatwa w usuwaniu.

Tasma PVC

zebrowana

Ta$ma o podobnym zastosowaniu co taSma uniwersalna pomaraiczowa do tynkdw. Wyréznia ja wyjatkowa
odpornos¢ na temperature oraz promieniowania UV, co umozliwia korzystanie z niej w pracach wewnatrz
oraz na zewnatrz. Nadaje sie do prac malarskich oraz tynkarskich. Do innych cech szczegéInych naleza: bar-
dzo tatwe przerywanie dzigki wykorzystaniu nosnika o zebrowanej strukturze, odpornos¢ na wilgo¢, umiar-
kowang przyczepnos¢ do podtoza umozliwiajacq zréznicowane zastosowanie.

Tasma izolacyjna

elektryczna

Uzywana do izolowania przewodéw elektrycznych. Wyrdznia ja wyjatkowa rozciagliwos¢, odpornos¢ na wy-
soka temperature oraz wodoszczelnosc.

Tasma aluminiowa

zwykta

Przeznaczona do uszczelniania potaczen materiatéw izolacyjnych w kanatach klimatyzacyjnych, wentyla-
cyjnych i cieptowniczych, wykorzystywana réwniez podczas izolacji Scian, podtdg i dachéw. Tasma odbija
Swiatto, jest wodoszczelna, odporna na temperature do 120°C, nie przepuszcza kurzu, przewodszi ciepto.

HT (High Temperature)
do kominkéw

Stosowana w kominkach, pracach instalacyjnych i izolacyjnych w branzy wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i
cieptowniczej. Tasma ma dobra przyczepnos¢, ktdra pozwala na uzywanie jej w wymagajacych warunkach.
Jest odporna na temperature od -20 do +200°C, krétkotrwale do +350°C.

Tasma akustyczna Uzywana do uszczelniania pofaczen pomiedzy $ciankg dziatowa i konstrukcja dziatowa, oraz do jej wygtu-
szania.
Tasma ostrzegawcza 201to-czarna Tasma samoprzylepna o podobnym zastosowaniu co tasma biato-czerwona. Uzywana jest do oznaczania

drég transportowych lub miejsc wymagajacych zachowania szczegdlnej ostroznosci. Charakteryzuje sie do-
bra przyczepnoscia do podtoza, bardzo dobra odpornoscia na temperature oraz na promienie UV, dzieki cze-
mu mozna ja stosowac réwniez na zewnatrz. Mozna ja naklejac na sciany i podtogi, a dzieki wykorzystaniu
odpowiedniego kleju, nie bedzie sie slizga¢ przy wysokiej temperaturze powietrza.

biato-czerwona

Tasma niepokryta klejem zazwyczaj uzywana do zabezpieczania wykopdw, miejsc niebezpiecznych lub
miejsc wymagajacych zachowania ostroznosci. Doskonale nadaje sie réwniez do oznaczania schodéw,
przejs¢, ciagéw technologicznych lub komunikacyjnych, oraz ostrych krawedzi.




TASMY QeI

Tasma opakowaniowa bezbarwna

numer katalogowy opakowanie wymiary sposob pakowania
B001 szt. 48 mm X 60 yd 1/36
B003 szt. 48 mm x 50 yd 1/36
B0040 szt. 48 mm x40 yd 1/36

Rozciggliwa tasma opakowaniowa posiada duzg odpornos¢
na zrywanie i doskonata przyczepnos¢ do klejonych powierzchni.
Stosowana w automatycznych i recznych systemach pakujacych.

Tasma opakowaniowa brazowa

numer katalogowy opakowanie wymiary sposéb pakowania
B002 szt. 48 mm x 60 yd 1/36
B004 szt. 48 mm x 50 yd 1/36
B0041 szt. 48 mm x 40 yd 1/36

Tasma opakowaniowa posiada doskonatg przyczepnosc
do klejonych powierzchni. Stosowana w automatycznych
i recznych systemach pakujacych.

Tasma aluminiowa 30 pm

numer katalogowy opakowanie jedn.miary  sposéb pakowania
B005 szt. 48 mm x50 yd 1/24

Tasma aluminiowa z klejem akrylowym stosowana do uszczelniania
klimatyzacji i wentylacji, taczenia materiatéw z wetny mineralnej
w otulinie z folii aluminiowe;j.

Tasma aluminiowa 5600 HT do kominkow

numer katalogowy opakowanie jedn.miary  sposob pakowania
B006 szt. 50 mm x50 m 1/24

Tasma aluminiowa o wysokiej odpornosci na temperature
z klejem akrylowym stosowana do uszczelniania i izolacji
wkiadéw kominkowych, wentylacji i instalacji grzewczych,
faczenia materiatéw z wetny mineralnej w otulinie z folii
aluminiowej.
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Tasma uniwersalna SILVER

numer katalogowy opakowanie wymiary sposob pakowania
B007 szt. 48 mmx 50 yd 1/36
B008 szt. 48 mmx25yd 1/36
B009 szt. 48mmx10yd 1/36

Uniwersalna tasma zbrojona, trudna do rozdarcia. Do pakowania,
zabezpieczania i prac budowlanych.

Tasma malarska wodoodporna delikatna

numer katalogowy opakowanie wymiary sposob pakowania
BO11 szt. 50mmx25m 4/324
B012 szt. 33mmx25m 6/486
B013 szt. 25mmx25m 8/648

Tasma polipropylenowa z klejem niepozostawiajacym sladu,
do uzycia na Swiezg farbe i powierzchnie delikatne.

Tasma malarska wodoodporna mocna

numer katalogowy opakowanie wymiary sposob pakowania
B014 szt. 50mmx25m 4/324
B015 szt. 33mmx25m 6/486
B016 szt. 25mmXx25m 8/648

Mocna tasma polipropylenowa z klejem niepozostawiajacym
$ladu, do uzycia na swieza farbe.

Tasma papierowa maskujaca

numer katalogowy opakowanie wymiary sposob pakowania

B017 szt. 19mmx25m 48

B018 szt. 25mmx25m 36

B019 szt. 30mmx25m 40

B020 szt. 38mmx25m 24

B021 szt. 48mmx25m 24

B023 szt. 25mmx38m 36

B024 szt. 30mmx38m 40

B025 szt. 38mmx38m 24

B026 szt. 48 mmx38m 24

B027 szt. 19mmx50 m 48

8028 sz, 25 mmx30m 36 Papierowa tasma przeznaczona do krétkotrwatego stosowania
B029 szt. 30mmx50m 40 w pracach malarskich i remontowych. Chroni meble, $ciany, framugi
B030 szt. 38mmx50m 24 okien przed przypadkowym zabrudzeniem pedzlem. Pozwala

B031 szt. 48mmx50m 24 na uzyskanie prostych krawedzi przy malowaniu.
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Tasma ostrzegawcza biato-czerwona

numer katalogowy  opakowanie wymiary sposob pakowania
B032 szt. 80mm x 100m 116

Tasma ostrzegawcza czerwono-biata, bez kleju, stosowana do
zabezpieczania miejsc niebezpiecznych np. wykopdw.

Tasma ostrzegawcza zotto - czarna

numer katalogowy opakowanie wymiary sposob pakowania
B0320 szt. 50mmx25m 1/24

Tasma ostrzegawcza samoprzylepna, odporna na Scieranie
i warunki atmosferyczne.

Tasma lakiernicza GERBAND

numer katalogowy opakowanie wymiary sposéb pakowania
B033 szt. 25mm x50 m 1/36
B034 szt. 30 mm x 50 m 1/32
B035 szt. 38 mmx50m 1/24
B036 szt. 50 mm x50 m 1/24

Tasma lakiernicza GERBAND jest wykorzystywana w przemysle
samochodowym, warsztatach samochodowych, przy wszelkich
pracach malarskich i lakierniczych. Odporna na temperature

do 80st. C.

Tasma dwustronna dywanowa wzmocniona

numer katalogowy opakowanie wymiary sposdob pakowania
B037 szt. 48 mm x5 yd 1/36
B038 szt. 48 mm x 10 yd 1/36
B039 szt. 48 mm X 25 yd 1/36

Tasma dywanowa wzmocniona dwustronnie klejaca, stosowana
najczesciej do przyklejania wyktadzin dywanowych, réznych tkanin
iinnych elementéw do réznych powierzchni.
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Tasma dwustronna dywanowa foliowa

numer katalogowy opakowanie wymiary sposob pakowania
B040 szt. 48mmx 5yd 1/36
B041 szt. 48 mm x 10 yd 1/36
B042 szt. 48 mm x 25 yd 1/36

Tasma dywanowa foliowa dwustronnie klejaca jest najczesciej
stosowana do przyklejania wykfadzin, tkanin i innych elementéw
do roznych powierzchni.

Tasma akustyczna

numer katalogowy opakowanie wymiary sposob pakowania
B043 szt. 30mmx30m 1/30
B044 szt. 50 mm x 30 m 1/18
B045 szt. 70mmx30m 110
B046 szt. 90 mm x 30 m 110

Samoprzylepna tasma polietylenowa z przektadka papierowg
Zwieksza izolacje akustyczng i zapobiega przenoszeniu drgan.

Tasma POMARANCZOWA do tynkéw

numer katalogowy opakowanie wymiary sposob pakowania
B047 szt. 48 mm x 20 m 1/36
B048 szt. 48mmx33m 1/36
B049 szt. 48mm x50 m 1/24

Tasma odporna na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Wysoka przyczepnos¢ na gfadkich i chropowatych powierzchniach.
Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnatrz do prac tynkarskich
i malarskich.

Tasma izolacyjna elektryczna kolorowa

numer katalogowy opakowanie wymiary sposob pakowania
B050 szt. 15mmx10m 10/500

Bardzo elastyczna tasma do izolacji i naprawy przewoddéw
elektrycznych. Odporna na wilgo¢, trudnopalna.
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Tasma izolacyjna elektryczna czarna

numer katalogowy opakowanie wymiary sposob pakowania

B051 szt. 19mmx10m 10/500

Bardzo elastyczna tasma do izolacji i naprawy przewodéw
elektrycznych. Odporna na wilgo¢, trudnopalna.

Tasma papierowa maskujaca NIEBIESKA

numer katalogowy opakowanie wymiary sposob pakowania
B052 szt. 30mmx50 m 1/48
B053 szt. 38mmx50 m 1/36
B054 szt. 48mmx50m 1/24

Papierowa tasma lekko krepowana na kauczuku naturalnym.
Odporna na UV. Nie wchtania wody. Stosowana przy wszelkich
pracach remontowo-malarskich. Chroni meble, sciany, framugi
okien przed przypadkowym zabrudzeniem pedzlem. Pozwala
na uzyskanie prostych krawedzi przy malowaniu.

Tasma zebrowana PVC

numer katalogowy opakowanie wymiary sposob pakowania
B055 szt. 30mmx25m 1/48
B056 szt. 38mmx25m 1/36
B057 szt. 48mmx25m 1124

Tasma PVC poprzecznie zebrowana. Odporna na UV, wilgo¢
i temperature. Do zastosowania wewnatrz i na zewnatrz,
na powierzchnie gtadkie i chropowate.

Tasma dwustronna montazowa

numer katalogowy opakowanie wymiary sposob pakowania
B058 szt. 12mmx5m 1/48
B059 szt. 19mmx5m 1/36

Dwustronna tasma piankowa. Odporna na czynniki atmosferyczne.
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Tasma taczeniowa z widkna szklanego

numer katalogowy opakowanie wymiary sposob pakowania
B060 szt. 50mmx25m 1/100

Tasma z widkna szklanego bez kleju, do zbrojenia spoin miedzy
plytami kartonowo-gipsowymi, koryguje ubytki i pekniecia
w tynkach na Scianach i sufitach.

Rolka z wtékna szklanego

numer katalogowy  opakowanie wymiary sposéb pakowania l-'j
B0600 szt. Tmx25m 1/4 —

Tasma z widkna szklanego bez kleju, do zabezpieczania tynkéw
i spoin przed mikropeknieciami.

Tasma laczeniowa z wiékna szklanego, siatkowa

numer katalogowy opakowanie wymiary sposob pakowania
B061 szt. 150mmx20 m 24
B064 szt. 45mmx10m 60
B065 szt. 45mmx20m 60
B067 szt. 45mmx45m 54
B069 szt. 45mmx90m 24
B068 szt. 45mmx 153 m 112

Samoprzylepna tasma bandazowa z wtékna szklanego stosowana
w pracach remontowo-budowlanych przy taczeniu ptyt gipsowo-
kartonowych oraz do maskowania peknie¢ i ubytkdéw w tynkach
gipsowych i tradycyjnych.

Tasma papierowa taczeniowa do spoin

numer katalogowy opakowanie wymiary sposob pakowania
B070 szt. 50mmx75m 1/24

Tasma papierowa do zbrojenia spoin na taczeniach ptyt
gipsowo-kartonowych.
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Tasma naroznikowa z wktadka aluminiowa

numer katalogowy opakowanie wymiary sposob pakowania
B071 szt. 50mmx30m 1710

Tasma papierowa zbrojona aluminiowymi pasami, felcowana
podtuznie. Do wzmacniania i zabezpieczania naroznikéw
wewnetrznych i zewnetrznych Scian gipsowo-kartonowych.

Plaster reperacyjny

numer katalogowy opakowanie wymiary sposob pakowania
B074 szt. 15mx15cm 1/100
B075 szt. 20cmx20cm 1/100

Samoprzylepny plaster z wtdkna szklanego zbrojony aluminium.
Do naprawy uszkodzen i fatania dziur w scianach gipsowo-kartonowych.
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GIRPAINT mini/midi m 6 2 1 eee eee @ °

GIRPAINT 11| 8 2 2 eee oe0e o )

MULTIKOLOR mini/midi | 11 = 6 | 2 1 eee eee oo

MULTIKOLOR 18 8 3 2] oeee oo oo

MULTIKOLOR fasadowy | 18 8 3 3 eee oo eee o

SYNTEX mini/midi M 6 3 1 ee ee o o oo
SYNTEX 18 8 3 2 eeo e o o oo
SYNTEX fasadowy 18 8 3 3 eeo ee oo o P
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WELUR mini/midi 4 6 1 1 oo oo o0 oo
WELUR 4 8 1 2 oo oo oo oo
MOLTOPREN mini/midi 6 1 1 e o0 o

MOLTOPREN 8 1 2 e oo o

MOLTOFLOCK mini/mii 6 1 1 0o co0 o0 oo
UWAGI

1) Strukture podtoza wyrazono cyframi 1-3 oznaczajacymi kolejno: (1) przeznaczone do powierzchni gtadkich, (2) dajace podobne rezultaty
niezaleznie od powierzchni oraz (3) przeznaczone do powierzchni szorstkich.

2) Typ pracy wyrazono cyframi 1-3 oznaczajacymi kolejno: (1) zalecane do prac wykornczeniowych, (2) zalecane do podstawowych prac
kryjacych oraz (3) zalecane do prac przy elewacjach.

3) Zastosowanie watkéw w zaleznosci od materiatéw kryjacych wyrazono punktami oznaczajacymi kolejno: (1) odpowiedni, (2) dobry oraz
(3) zalecany.
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Watek Moltoflok
numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
€001 szt. 5 cm MINI 10/300
€002 szt. 7 cm MINI 10/300
(003 szt. 10 cm MINI 10/300
(004 szt. 15 cm MINI 10/300
€005 szt. 17 cm MIDI 5/250

Watek malarski wykonany z flokowanej gabki poliestrowej. Podobny
do Moltoprenu, lecz jeszcze lepiej sprawdza sie z emaliami i farbami
antykorozyjnymi. Dodatkowo bardzo dobrze radzi sobie z farbami
poliestrowymi. Wykorzystywany gtéwnie do precyzyjnych prac
wykonczeniowych.

Zestaw watek Moltoflok MINI z raczka i kuwetag by

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
(067 szt. 5am 1/75
(068 szt. 7 1/75
(069 szt. Mam 1175

Watek malarski wykonany z flokowanej gabki poliestrowejz raczka
i kuweta. Podobny do Moltoprenu, lecz jeszcze lepiej sprawdza sie
z emaliami i farbami antykorozyjnymi. Dodatkowo barzdo dobrze
radzi sobie z farbami poliestrowymi. Wykorzystywany gtéwnie

do precyzyjnych prac wykonczeniowych.

Kratka malarska

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania [ . ;"’#:“:
3 st 0amx24m  1/50 iﬂ"i:*:ﬁtt‘
024 szt. 27 amx30cm 1/50 r B P P P _d_ 4
2 2€ > ¢ >
) ) ) e 4 9 < O
Polipropylenowa kratka malarska do usuwania nadmiaru farby ﬁ%ﬁ*ﬂ#

z watkow malarskich.

.0
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¢
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Kuweta malarska

numer katalogowy  opakowanie rozmiar sposob pakowania
(018 szt. 12amx 20 cm 1/50
019 szt. 16mx28m 1/50
021 szt. 24mx32cm 1/50
(022 szt. BIG33cmx33m 1/50

Polipropylenowy pojemnik na farbe, odporny na rozpuszczalniki.
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Watek Moltopren
numer katalogowy opakowanie rozmiar  sposob pakowania
(006 szt. 5cm MINI 10/1000
007 szt. 7 cm MINI 10/1000
(008 szt. 10 cm MINI 10/500
009 szt. 15 cm MINI 10/250 L)
10 szt. 15 cm MIDI 5/250 “
Watek malarski wykonany z gabki poliestrowej. Dobry do uzycia - ‘
z emaliami wodorozciericzalnymi i rozpuszczalnikowymi. L

Sprawdza sie tez z farbami antykorozyjnymi. Wykorzystywany
gtdéwnie do precyzyjnych prac wykoriczeniowych.

Watek Moltopren MAXI z raczka

N
o
numer katalogowy opakowanie rozmiar  sposob pakowania
on szt. 18cm 1/50
012 szt. 25¢m 1/50

Watek malarski wykonany z gabki poliestrowej, z raczka. Dobry
do uzycia z emaliami wodorozciericzalnymi i rozpuszczalnikowymi.
Sprawdza sie tez z farbami antykorozyjnymi.

Zestaw watek Moltopren MINI z raczka plastikowa i kuwetg

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
(013 szt. 5cm 1/100
(014 szt 7 1/100

Watek malarski wykonany z gabki poliestrowej, z kuweta i raczka
plastikowa. Dobry do uzycia zemaliami wodorozcierczalnymi

i rozpuszczalnikowymi. Sprawdza sie tez z farbami antykorozyjnymi.
Wykorzystywany gtéwnie do precyzyjnych prac wykonczeniowych.

Zestaw watek Moltopren MINI z raczka metalowa i kuweta

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
015 szt. Mam 1
(016 szt. 5cm 1
017 szt. 7¢m 1

Watek malarski wykonany z gabki poliestrowej, z kuwetg

i raczka. Dobry do uzycia z emaliami wodorozciericzalnymi

i rozpuszczalnikowymi. Sprawdza sie tez z farbami antykorozyjnymi.
Wykorzystywany gtéwnie do precyzyjnych prac wykonczeniowych.




Watek Multikolor

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania

€025 szt. 7 cm MINI 2/1000
€026 szt. 11 cm MINI 10/960
€027 szt. 15 cm MINI 2/500
0260 szt. 11 cm MIDI 2/500
0270 szt. 15 cm MIDI 2/500
€028 szt. 18 cm MAXI 1/80

€029 szt. 25 cm MAXI 1/80

Watek malarski wykonany z wtékna poliakrylowego. Produkowany
specjalnie z mysla o pracy z farbami emulsyjnymi i lateksowymi.
Bardzo dobry watek do farb elewacyjnych.

Dzieki zastosowanemu materiatowi dobrze rozprowadza farbe

na powierzchniach chropowatych. Wykorzystywany gtéwnie

do precyzyjnych prac wykoriczeniowych.

=

Watek Multikolor MAXI z raczka

numer katalogowy opakowanie rozmiar  sposob pakowania
(032 szt. 18m 6/60
033 szt. 25am 6/60

Watek malarski wykonany z wtékna poliakrylowego z raczka.
Produkowany specjalnie z mysla o pracy z farbami emulsyjnymi
i lateksowymi. Bardzo dobry watek do farb elewacyjnych.
Dzieki zastosowanemu materiatowi dobrze rozprowadza

farbe na powierzchniach chropowatych.

Watek Multikolor fasadowy

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
030 szt. 18cm 1/50
031 szt. 25m 1/50

Watek malarski wykonany z wtékna poliakrylowego, wyscietany
gabka, ktdra poprawia aplikacje farby na powierzchniach
chropowatych. Produkowany specjalnie z myslg o pracy z farbami
emulsyjnymi i lateksowymi. Najlepszy watek do farb elewacyjnych.

Watek Multikolor MAXI fasadowy z raczka

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
(034 szt. 18 cm 6/60
(035 szt. 25m 6/60

Watek malarski wykonany z wtékna poliakrylowego, wyscietany
gabka, ktora poprawia aplikacje farby na powierzchniach
chropowatych, z raczka. Produkowany specjalnie z mysla

o pracy z farbami emulsyjnymi i lateksowymi.

Najlepszy watek do farb elewacyjnych.
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Watek Girpaint
numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania

(036 szt. 7 cm MINI 2/1000

037 szt. 11 cm MINI 2/500

(038 szt. 15 cm MINI 2/500

€039 szt. 11 cm MIDI 5/300

€040 szt. 15¢cm MIDI 5/200

o4 szt. 18 cm MAXI 1/80

042 szt. 25 cm MAXI 1/80 N

Watek malarski z wiékna poliakrylowego. Do farb emulsyjnych
i lateksowych. Réwniez do farb elewacyjnych ale na powierzchniach
gtadkich.

Zestaw malarski Girpaint MINI

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
(185 szt. 1Mem 1

Zestaw malarski zawierajacy watek girpaint 11 cm wraz z zapasami,
pedzel angielski i kuwete.

Watek Girpaint MAXI z raczka

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
043 szt. 18cm 6
(044 szt. 25¢m 6

Watek malarski z wiékna poliakrylowego z raczka. Do farb
emulsyjnych i lateksowych. Réwniez do farb elewacyjnych
ale na powierzchniach gtadkich.

Zestaw malarski Girpaint MAXI

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
(162 szt. 18cm 1
(163 szt. 25m 1

Zestaw malarski zawierajacy watek girpaint, pedzel angielski, folie
ochronng, rekawiczki ochronne, tasme maskujaca i kuwete.
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Watek Orange

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
045 szt 18cm 1/80
(046 szt. 25m 1/80

Watek malarski z wiékna poliakrylowego. Do farb emulsyjnych,
silikatowych i lateksowych. Réwniez do farb elewacyjnych
ale na powierzchniach gtadkich.

Watlek Orange z raczka

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
047 szt. 18cm 6
(048 szt. 25m 6

Watek malarski z wiékna poliakrylowego z raczka. Do farb
emulsyjnych, silikatowych i lateksowych. Réwniez do farb
elewacyjnych ale na powierzchniach gtadkich.

Zestaw malarski Orange

numer katalogowy opakowanie rozmiar  sposob pakowania
(160 szt. 18 cm 1
Q161 szt. 25m 1

Zestaw malarski zawierajacy watek orange, pedzel angielski, folie
ochronng, rekawiczki ochronne, tasme maskujaca i kuwete.




({Ul{ 8 WALKII NARZEDZIA MALARSKIE

Watek Syntex
numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
(0770 szt. 7 cm MINI 2/1000
0771 szt. 11 cm MINI 2/500
(0772 szt. 15 cm MINI 2/500
0773 szt. 11 cm MIDI 2/500
(0774 szt. 15 cm MIDI 2/500
(078 szt. 18 cm MAXI 1/80
€079 szt. 25 cm MAXI 1/80

Watek malarski wykonany z wtékna poliakrylowego. Do pracy
zaprawami i gipsem, oraz do farb emulsyjnych i lateksowych.

Watek Syntex MAXI z raczka

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
(082 szt. 18cm 6/60
(083 szt. 25¢m 6/60

Watek malarski wykonany z wtdkna poliakrylowego z raczka.
Do pracy zaprawami i gipsem, oraz do farb emulsyjnych

i lateksowych.
Watek Syntex fasadowy
numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
(080 szt. 18m 1/50
(081 szt. 25am 1/50

Watek malarski wykonany z wtékna poliakrylowego wyscietany
gabka, ktéra poprawia aplikacje farby na powierzchniach
chropowatych. Do pracy zaprawami i gipsem, oraz do farb
emulsyjnych i lateksowych.

Watek Syntex fasadowy z raczka

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
(084 szt. 18cm 6/60
(085 szt. 25¢m 6/60

Watek malarski wykonany z wiékna poliakrylowego wyscietany
gabka, ktéra poprawia aplikacje farby na powierzchniach
chropowatych, z raczka. Do pracy zaprawami i gipsem,

oraz do farb emulsyjnych i lateksowych.




Zestaw watek Syntex MAXI z raczka i kratka

0’0 ’0'0’

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
097 szt. 18cm 1/50 \." .
(098 szt. 25m 1/50

0

0 ?Q
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Watek malarski wykonany z witékna poliakrylowego z raczka
i kratka. Do pracy zaprawami i gipsem, oraz do farb
emulsyjnych i lateksowych.

o
O
XX

Watek Welur
numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
(049 szt. 7 cm MINI 2/1000
€050 szt. 11 cm MINI 2/500
€051 szt. 15 cm MINI 10/600
€052 szt. 11 cm MIDI 5/300
(053 szt. 15 cm MIDI 5/200
(054 szt. 18 cm MAXI 1/120
€055 szt. 25 cm MAXI 1120

Watek malarski wykonany z krétko przycietej owczej wetny.
Szczegdlnie dobry do wszystkich lepkich i bardzo agresywnych
materiatéw. Swietnie sprawdza sie z farbami dwusktadnikowymi,
emaliami rozpuszczalnikowymi, farbami antykorozyjnymi

i poliestrowymi.

Zestaw malarski Welur

numer katalogowy opakowanie rozmiar  sposob pakowania
180 szt. M cm 1

Zestaw malarski zawierajacy watek welur 11 cm wraz z zapasami,
pedzel angielski i kuwete.

Watek Welur MAXI z raczka

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania

(0540 szt. 18 cm 1
(0550 szt. 25m 1

Watek malarski wykonany z krétko przycietej owczej wetny z raczka. \
Szczegdlnie dobry do wszystkich lepkich i bardzo agresywnych

materiatéw. Swietnie sprawdza sie z farbami dwusktadnikowymi,

emaliami rozpuszczalnikowymi, farbami antykorozyjnymi

i poliestrowymi.
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Watek Westan z raczka
numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
(058 szt. 18cm 6
€059 szt. 25am 6

Podstawowy watek malarski wykonany z wtékna poliestrowego
z raczka. Do stosowania z farbami emulsyjnymi, lateksowymi

i elewacyjnymi, oraz do rozprowadzania mas bitumicznych

i widkna szklanego.

Zestaw watek Westan z raczky i kratka

numer katalogowy opakowanie rozmiar  sposob pakowania
(060 szt. 18 cm 1
(061 szt. 25m 1

Podstawowy watek malarski wykonany z wtékna poliestrowego
zraczka i kratka. Do stosowania z farbami emulsyjnymi, lateksowymi
i elewacyjnymi, oraz do rozprowadzania mas bitumicznych

i widkna szklanego.
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Zestaw watek Westan z raczka i kuweta

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
(062 szt. 18cm 1

Podstawowy watek malarski wykonany z wtékna poliestrowego
zraczka i kuweta. Do stosowania z farbami emulsyjnymi, lateksowymi
i elewacyjnymi, oraz do rozprowadzania mas bitumicznych i widkna
szklanego.
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Watek Mikrofibra

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
(088 szt. 18 cm 1/80
(089 szt. 25m 1/80

Watek malarski wykonany z mikrofibry. Bardzo chtonny. Doskonale
sprawdza sie z farbami emulsyjnymi i lateksowymi. Najlepszy watek
do gruntéw. Materiat odporny na dziatanie rozpuszczalnikéw.
Nadaje sie do pracy z farbami dwusktadnikowymi. Bardzo dobrze
wspotpracuje z lakierami i emaliami wodorozciericzalnymi.

Watek Mikrofibra z raczka

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
€090 szt. 18cm 1
€091 szt. 25m 1

Watek malarski wykonany z mikrofibry z raczka. Bardzo chtonny.
Doskonale sprawdza sie z farbami emulsyjnymi i lateksowymi.
Najlepszy watek do gruntéw. Materiat odporny na dziatanie
rozpuszczalnikow. Nadaje sie do pracy z farbami dwusktadnikowymi.
Bardzo dobrze wspotpracuje z lakierami i emaliami
wodorozciericzalnymi.

Watek Nylon
numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
0910 2zt 7 cm MINI 2/1000
€091 2zt 11 cm MINI 2/500
(0912 2zt 15 cm MINI 2/500
(0913 2szt. 11 cm MIDI 2/500
(0914 2zt 15 cm MIDI 2/500
€092 2szt. 18 cm MAXI 1/80
(093 2zt 25 cm MAXI 1/80

Watek malarski wykonany z wtékna nylonowego. Chtonny

i bardzo odporny na agresywne materiaty. Doskonaty do farb
dwusktadnikowych, lakieréw oraz emalii wodorozcienczalnych

i rozpuszczalnikowych. Dobrze aplikuje réwniez farby lateksowe.
Wykorzystywany gtéwnie do precyzyjnych prac wykorczeniowych.

Watek Nylon z raczka

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
(094 szt. 18 cm 1
€095 szt. 25¢m 1

Watek malarski wykonany z wtdkna nylonowego z raczka.

Chtonny i bardzo odporny na agresywne materiaty. Doskonaty do
farb dwuskfadnikowych, lakieréw oraz emalii wodorozcierczalnych
i rozpuszczalnikowych. Dobrze aplikuje réwniez farby lateksowe.
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Raczka
numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
070 szt. 5/6 1
(071 szt. 10/6 1
(072 szt. 15/6 1
(073 szt. 18/8 1/100
(074 szt. 25/8 1/100

Raczka do watkdéw.

Raczka diuga
numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
(0710 szt. 10/6 1

Raczka do watkéw MIDI.

Skrobak malarski
numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
075 szt. - 1
Skrobak do szyb
numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
0750 szt. - 1

Przedtuzacz teleskopowy

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania _—_—— el
(076 szt. 2m 1/24
077 szt. 3m 1/24
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Watek do paskow LINOMAT

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
(086 szt. 10cm 1/10

Watek do paskéw LINOMAT z ogranicznikiem. Idealny do oddzielania
koloréw, szczegodlnie polecany do farb dyspersyjnych i lateksowych.

Zapas do watka do paskow LINOMAT

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
087 szt. 10 cm 1710

Zapas do watka do paskéw LINOMAT.

Watek do naroznikéw

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania ‘ \
(096 szt. - 110 -

Watek z raczka do farb emulsyjnych i lateksowych w trudno
dostepnych miejscach. Wykorzystywany gtéwnie do precyzyjnych
prac wykonczeniowych.

Zestaw malarski, Euromal”

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
Q150 szt. - 1

Zestaw malarski: kuweta z karbowanym walcem wraz z zestawem
poduszek réznych rozmiaréw z uchwytami.

Zapas do zestawu malarskiego ,Euromal”

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
(151 szt. - 1

Zapas poduszek do zestawu EUROMAL.
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Wiadro budowlane

numer katalogowy opakowanie pojemnos¢  sposcb pakowania
D001 szt. 51 1
D002 szt. 121 1
D003 szt. 161 1
D004 szt. 201 1

Wiadro z tworzywa sztucznego z metalowym uchwytem.

Wiadro malarskie

numer katalogowy opakowanie pojemnos¢  sposob pakowania
D005 szt. 8l 1
D006 szt. 121 1

Wiadro malarskie z plastiku z wylewem i podziatka wewnatrz.
Metalowy uchwyt.

Kastra budowlana okragta

numer katalogowy opakowanie pojemnos¢  sposob pakowania
D007 szt. 451 1
D008 szt. 651 1
D009 szt. 91 1

Pojemnik z tworzywa sztucznego z profilowanymi uchwytami.

Kastra budowlana prostokatna

numer katalogowy opakowanie pojemnos¢  sposob pakowania
D010 szt. 451 1
DO11 szt. 651 1
D012 szt. 201 1

Pojemnik z tworzywa sztucznego z profilowanymi uchwytami.
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Wiadro ocynkowane

numer katalogowy opakowanie pojemnos¢  sposob pakowania
D015 szt. 101 1
D016 szt. 121 1
D017 szt. 151 1

Wiadro metalowe ocynkowane.

Wiadro glazurnicze (rolki, kotka, kratka)

numer katalogowy opakowanie pojemnos¢  sposob pakowania
HO35 szt. - 1

Wiadro z tworzywa sztucznego rolkami i kratka. Do mycia ptytek
ceramicznych i usuwaniu nadmiaru wody z pacy.
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Szpachelka nierdzewna

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
E001 szt. 40 mm 20
£002 szt. 60 mm 20
£003 szt. 80 mm 20
£E004 szt. 100 mm 20

Szpachelka ze sprezystej blachy nierdzewnej z raczka z tworzywa
sztucznego. Do rozprowadzania i wygtadzania gipsu.

Szpachla nierdzewna fasadowa

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
E005 szt. 150 mm 5/40
E007 szt. 250 mm 5/80
E009 szt. 350 mm 1/40
E010 szt. 450 mm 1/30
E011 szt. 600 mm 1/25

Szeroka szpachla z blachy nierdzewnej z raczka z tworzywa
sztucznego. Do nakfadania gtadzi gipsowych.

Szpachla fasadowa zebata

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
012 szt. 6/150 mm 5/100
E013 szt. 6/250 mm 5/65
E014 szt. 8/150 mm 5/100
E015 szt. 8/250 mm 5/65

Szpachla zebata z blachy nierdzewnej z raczka z tworzywa
sztucznego. Do rozprowadzania zapraw klejowych.

Szpachelka nierdzewna PROFI

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
E016 szt. 40 mm 20/100
E017 szt. 60 mm 20/100
E018 szt. 80 mm 20/100
E019 szt. 100 mm 20/100

Profesjonalna szpachelka z bardzo sprezystej blachy nierdzewnej
zwygodna raczka. Do rozprowadzania i wygtadzania gipsu,
szpachlowania i zeskrobywania drobnych nieréwnosci.

:
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Paca zgumg

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania

£020 szt. 13 cmx27 cm 1/10

Paca z tworzywa sztucznego z guma. Do fugowania ptytek
ceramicznych.

Paca z filcem

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania

£021 szt. 13 cmx27 cm 1/10

Paca z tworzywa sztucznego z filcem. Do zacierania tynkow
cementowo-wapiennych.

Paca z gabka gumowa

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
£022 szt. 10 mm 1/10
£023 szt. 20mm 1/10

Paca z tworzywa sztucznego z gabka gumowa.
Do tynkéw mokrych.

Paca z gabka porowata miekka

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania

£024 szt 13mx27cm 1710

Paca z tworzywa sztucznego z miekka porowatg gabka.
Do przemywania ptytek ceramicznych po fugowaniu.
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Paca z gabka porowata twarda

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
£025 szt 13amx27 cm 1/10

Paca z tworzywa sztucznego z twarda porowata gabka.
Do mycia ptytek ceramicznych po fugowaniu.

Paca z gabka nacinana

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
£026 szt. 13mx27 m 1/10

Paca z tworzywa sztucznego z miekka ponacinang gabka.
Do przemywania ptytek ceramicznych po fugowaniu.

Paca do styropianu

numer katalogowy opakowanie rozmiar  sposob pakowania
E027 szt. 13mx28m 1/20
E028 szt. 18 cmx 40 cm 110

Paca-tarka z tworzywa sztucznego z dziurkowana blacha.
Do zdzierania i wyréwnywania powierzchni styropianowych.

Paca do styropianu NAROZNA

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
£E029 szt. - 1/15

Paca-tarka z tworzywa sztucznego z dziurkowana blacha.
Do zdzierania i wyréwnywania powierzchni styropianowych
w naroznikach.
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Rajberka nierdzewna ze stopka aluminiowa

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
E030 szt 13amx27 cm 1/10

Rajberka ze stali nierdzewnej z uchwytem drewnianym i aluminiowa
stopka. Do wygtadzania przy pracach murarskich i tynkarskich
oraz do nakfadania klejow, zapraw i gtadzi.

Rajberka nierdzewna, uchwyt drewniany

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
E031 szt. 13amx27 cm 1/10
E032 szt. 13cmx48cm 1/10
E033 szt. 13 cmx 60 cm 118
E034 szt. 13cmx80cm 118

Rajberka nierdzewna z uchwytem drewnianym zamknietym.
Do wykonywania posadzek, a takze do naktadania klejow,
zapraw i gfadzi.

Rajberka gtadka nierdzewna z uchwytem plastikowym

numer katalogowy  opakowanie rozmiar sposob pakowania
E035 szt. 13mx27m 1/24
E0350 szt. 13amx36m 1/24

Rajberka nierdzewna z uchwytem z tworzywa sztucznego.
Do wygtadzania przy pracach murarskich i tynkarskich
oraz do naktadania klejéw, zapraw i gtadzi.

Rajberka zebata nierdzewna z uchwytem plastikowym

numer katalogowy  opakowanie rozmiar sposob pakowania
E0351 szt. 6mmx 13 m/27 cm 1/24
E0352 szt. 8mmx 13 m/27 cm 1/24
E0353 szt. 10mmx 13cm/ 27 cm 1/24
E0354 szt. 12mmx13cm/27 cm 1/24

Rajberka zebata ze stali nierdzewnej z uchwytem z tworzywa
sztucznego. Do rozprowadzania zapraw klejowych.
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Rajberka gtadkanierdzewna, uchwyt gumowy

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
E039 szt 13amx27 cm 1/24

Rajberka ze stali nierdzewnej z uchwytem gumowym.
Do wygfadzania przy pracach murarskich i tynkarskich
oraz do naktadania klejéw, zapraw i gtadzi.

Rajberka nierdzewna zebata, uchwyt gumowy

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
£E040 szt. 6mmx 13 mx27 an 1/24
E041 szt. 8§mmx13mx27m 1/24
E042 szt. 10mmx13cmx27 cm 1/24

Rajberka ze stali nierdzewnej z uchwytem gumowym.
Do wygtadzania przy pracach murarskich i tynkarskich
oraz do nakfadania klejow, zapraw i gtadzi.

Rajberka plastikowa

numer katalogowy opakowanie rozmiar  sposob pakowania
E046 szt. 13mx27cm 1/10

Rajberka z tworzywa sztucznego. Do nanoszenia tynkow
i tworzenia struktur. Szczegdlnie przydatna przy tynkach
akrylowych.

Kielnia nierdzewna tréjkatna

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
E047 szt. 180 mm 1/10
E048 szt. 200 mm 1/10

Podstawowa kielnia trojkatna ze sprezystej stali nierdzewnej
z drewniang raczka. Do prac murarskich i tynkarskich.
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Kielnia trojkatna czarna

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
E049 szt. 180 mm 1/10
E050 szt. 200 mm 1/10

Kielnia tréjkatna ze stali HCT z drewniana raczka. Do prac
murarskich i tynkarskich.

Kielnia nierdzewna trapezowa

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
E051 szt. 140 mm 1/10
E052 Szt. 160 mm 1/10
E053 szt. 180 mm 1/10

Kielnia trapezowa ze sprezystej stali nierdzewnej z drewniang raczka.
Do prac murarskich i tynkarskich.

Kielnia trapezowa czarna

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
E054 szt. 180 mm 110
E055 szt. 200 mm 1/10

Kielnia trapezowa ze stali HCT z drewniang raczka.
Do prac murarskich i tynkarskich.

Kielnia nierdzewna, uchwyt gumowy

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
E056 szt. 180 mm 1/10
E057 szt. 200 mm 1/10

Kielnia tréjkatna ze sprezystej stali nierdzewnej z gumowym
uchwytem. Do prac murarskich i tynkarskich.
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Kielnia nierdzewna trapezowa, uchwyt gumowy

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
E058 szt. 140 mm 1/10
E059 szt. 160 mm 1/10
E060 szt. 180 mm 110

Kielnia trapezowa ze sprezystej stali nierdzewnej z gumowym
uchwytem. Do prac murarskich i tynkarskich.

Kielnia nierdzewna fugowa

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
E061 szt. §mm 1/10
E062 szt. 10mm 110
E063 szt. 12mm 1/10

Kielnia ze sprezystej stali nierdzewnej z drewnianym uchwytem.

Do prac sztukatorskich.

Mieszadto do farb
numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
E064 szt. 60 mm 1/50
E065 szt. 80 mm 1/50
E066 szt. 100 mm 1720

Miaszadto do farb emulsyjnych akrylowych i dyspersyjnych
oraz do bejc, lakieréw i farb ogdlnego stosowania.

Mieszadto do gipsu
numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
E067 szt. 80 mm 1/40
E068 szt. 100 mm 1/20

Mieszadto do gipsow, tynkdw gipsowych i zapraw gtadziowych.

Mieszadlo ocynkowane

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
E069 szt. 60 mm 1/50
E070 szt. 80 mm 1/40
E071 szt. 100 mm 1/20

Miaszadto do zapraw budowlanych, gipséw itp..
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Mieszadto profesjonalne z nakretka

numer katalogowy opakowanie srednica  sposob pakowania
£0710 szt. 120mm 1/24

Mieszadto do tynkéw strukturalnych, zapraw murarskich
i tynkarskich oraz klejéw glaurniczych.

Mieszadto profesjonalne do zapraw SDS

numer katalogowy opakowanie $rednica  sposob pakowania
E0713 szt. 120mm 1/30

Mieszadto do tynkéw strukturalnych, zapraw murarskich
i tynkarskich oraz klejow glazurniczych.

Zdzierak do tynkow drewniany

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
E072 szt. - 1/10

Zdzierak drewniany z uchwytem zamknietym oraz stalowymi zebami.
Do zdzierania i wyréwnywania tynkow i starych powtok malarskich.

Skrzynka uciosowa drewniana

numer katalogowy  opakowanie rozmiar sposob pakowania
E073 szt. 300 mm x 80 mm 110

Skrzynka z litego drewna. Do zacinania pod katek 45st. i 90st.

Kielnia katowa zewnetrzna

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
E074 szt. - 1/24

Kielnia do pracy przy wykonczeniach naroznikéw zewnetrznych.
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Kielnia katowa wewnetrzna

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
E075 szt. - 1/24

Kielnia do pracy przy wykonczeniach naroznikéw wewnetrznych.

Kielnia nierdzewna sztukatorska, uchwyt gumowy

numer katalogowy opakowanie rozmiar  sposob pakowania
E076 szt. 80 mm 1/10
E0760 szt. 10 mm 110

Kielnia ze stali nierdzewnej z uchwytem gumowym.
Do naktadania zapraw i klejow.

Kielnia nierdzewna sztukatorska, uchwyt drewniany

numer katalogowy opakowanie rozmiar  sposob pakowania
E077 szt. 80 mm 110
E078 szt. 100 mm 1/10

Kielnia ze stali nierdzewnej z uchwytem drewnianym.
Do naktadania zapraw i klejow.

Szczypce uniwersalne (kombinerki)

numer katalogowy rozmiar

E089 szt. 175 mm 1/60

opakowanie sposob pakowania
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Nozyce do ciecia blachy

numer katalogowy opakowanie rodzaj sposob pakowania
E090 szt. lewe 1/60
E091 szt. prawe 1/60
£092 szt. proste 1/60

tata murarska trapezowa

numer katalogowy  opakowanie rozmiar  sposéh pakowania Aluminiowa trapezowa tata muraska zaslepiona tworzywem sztucz-
£093 szt. 150 cm 1/20 nym. Do wyréwnywania gtadzi gipsowych.
E094 szt. 200 cm 1/20
E095 szt. 250cm 1/10
ﬁnlJ‘i EIIHI

tata murarska z 2 libellami

Aluminiowa tata muraska z dwiema libellami, zaslepiona tworzy-

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
wem sztucznym.
£E096 szt. 150 cm 1/20
E097 szt. 200 cm 1/20
£098 szt. 250 cm 110

 revoss W

tata murarska z 2 libellami i uchwytami

numerkatalogowy _opakowanie rozmiar _sposéb pakowania Aluminiowa tata muraska z uchwytami i dwiema libellami, zale-
£0960 szt. 150 am 1/20 piona tworzywem sztucznym.
0970 szt. 200 cm 1/20
£0980 szt. 250 cm 110

‘IIFJI-Fiimﬂ—ﬂﬂﬁﬂﬂi-ﬂﬁlhﬁﬁ#-

Katownik stolarski aluminiowy £ ANED LU
numer katalogowy opakowanie rozmiar  sposob pakowania
£0992 szt. 35am 1/48

Katownik aluminiowy z podziatka
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Katownik stolarski aluminiowy z libellg

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
£0993 szt. 25¢m 1/120
E0994 szt. 30cm 1/120

Katownik aluminiowy z libellg i podziatkg

Poziomica czerwona SLOWIK

numer katalogowy opakowanie rozmiar  sposéb pakowania Poziomica marki SLOWIK z profilu aluminiowego malowanego

E100 “at. 40 1 proszkowo z akrylowymi libellami, zakoriczona z tworzywa
E101 oL 60am 1 wysokoudarowego.

£102 Szt. 80cm 1

E103 szt. 100 cm 1

£104 szt. 120 cm 1

E105 szt. 150 cm 1

E106 szt. 200 cm 1

Poziomica z 2 libellami czerwona

numer katalogowy opakowanie rozmiar  sposob pakowania Poziomica z profilu aluminiowego malowanego proszkowo z dwiema
£107 at 20m 1760 akrylowymi libellami, zakoriczona z tworzywa wysokoudarowego.
E108 szt. 60 cm 1/60
E109 szt. 80m 1/60
E110 szt. 100 cm 1/60
Em szt. 120 cm 1/30
E112 szt. 150 cm 1/30
E113 szt. 200 cm 1/30

Poziomica z 3 libellami magnetyczna srebrna

numer katalogowy opakowanie rozmiar  sposéb pakowania Poziomica z profilu aluminiowegoz dwiema akrylowymi libellami
114 st 40 cm 1/60 i magnesami, zakoriczona z tworzywa wysokoudarowego.
E115 szt. 60 cm 1/60
E16 szt. 80cm 1/60
ENn7 szt. 100 cm 1/30
E18 szt. 120 cm 1/30
E119 szt. 150 cm 1/30

E120 szt. 200 cm 1/20
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Paca gtadka ANED PROFESSIONAL

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
E121 szt. 13amx28cm 1/10
E129 szt. 13cmx48cm 1/10

Wysokiej jakosci paca z lakierowanym uchwytem drewnianym
zamknietym. Do wykonywania posadzek, a takze do naktadania
klejow, zapraw i gtadzi.

Rajberka zebata na stopce aluminiowej ANED PROFESSIONAL

numer katalogowy  opakowanie rozmiar sposob pakowania
E124 szt. 8x13m/28m 110
E125 szt. 10x13cm/28 cm 1710

Wysokiej jakosci rajberka ze stali nierdzewnej z lakierowanym
uchwytem drewnianym i aluminiowa stopka. Do wygtadzania
przy pracach murarskich i tynkarskich oraz do naktadania klejéw,
zapraw i gtadzi.

Kielnia sztukatorska ANED PROFESSIONAL

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
E164 szt. 9mx12cm 110

Wysokiej jakosci kielnia sztukatorska ze stali nierdzewnej z lakiero-
wanym uchwytem drewnianym i aluminiowa stopka. Do naktadania
zapraw i kleju.

Kielnia trapezowa ANED PROFESSIONAL

numer katalogowy opakowanie rozmiar  sposéb pakowania
E167 szt. 140 mm 1/10

Wysokiej jakosci kielnia trapezowa ze stali nierdzewnej
z lakierowanym uchwytem drewnianym i aluminiowa stopka.
Do prac murarskich i tynkarskich.
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Szpachla nierdzewna ANED PROFESSIONAL

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
E172 szt 100 mm 1/10

Wysokiej jakosci szpachelka z bardzo sprezystej blachy nierdzewnej
z lakierowang raczka. Do rozprowadzania i wygtadzania gipsu,
szpachlowania i zeskrobywania drobnych nieréwnosci.

Szpachelka do kleju ANED PROFESSIONAL

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania - L
E190 szt. 15cm 1/10

Wysokiej jakosci zebata szpachelka trapezowa ze stali nierdzewne;j
z uchwytem drewnianym. Do rozprowadzania zapraw klejowych.

Szpachelka nierdzewna, uchwyt gumowy

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
£192 szt. 40 mm 1/10
E193 szt. 60 mm 1/20
E194 szt. 80 mm 1720
E195 szt. 100 mm 1/20

Szpachelka ze stali nierdzewnej z uchwytem gumowym.
Do prac budowlanych.

Szpachelka ,Japonka” plastikowa

numer katalogowy opakowanie rozmiar  sposob pakowania
E255 kpl 4 szt. - 1/200

Szpachelki z tworzywa sztucznego. Do naktadania mas
i wyréwnywania powierzchni przed lakierowaniem.
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Lopata piaskowa oprawiona

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
£200 szt. - 1

Lopata z trzonkiem drewnianym z raczka typu “T"

Lopata wzmocniona - stal hartowana

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
£202 szt. - 1

Lopata ze stali hartowanej z trzonkiem metalowym z raczka
z tworzywa sztucznego.

Szpadel wzmocniony oprawiony

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
£203 szt. - 1

Szpadel z trzonkiem drewnianym z raczka typu “T"

Szpadel wzmocniony - stal hartowana

numer katalogowy opakowanie rozmiar  sposob pakowania
E204 szt. - 1

Szpadel ze stali hartowanej z trzonkiem metalowym z raczka
z tworzywa sztucznego.
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Miotek murarski
numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
£210 szt 0,7kg 1
Mtotek ze stali hartowanej z jednostronnie sptaszczonym
obuchem oraz drewnianym trzonkiem samoklinujacym.
Do podwazania i kucia przy pracach murarskich.
Miotek slusarski
numer katalogowy opakowanie rozmiar  sposob pakowania
E212 szt. 0,30kg 1
£213 szt. 0,50kg 1
£214 szt. Tkg 1
E215 szt. 1,5kg 1
E216 szt. 2kg 1
£217 szt. 3kg 1

Mtotek ze stali hartowanej z drewnianym trzonkiem.
Do prac $lusarskich.

Miotek ciesielski
numer katalogowy opakowanie waga sposob pakowania
£226 szt. 0,60 kg 1
Mtotek ze stali hartowanej z chwytakiem gwozdzi.
Do prac stolarskich.

Siekiera gospodarcza, hartowana

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposéb pakowania
E207 szt. 0,7kg 1
£208 szt. Tkg 1
£209 szt. 1,5kg 1

Siekiera ze stali hartownej z trzonkiem drewnianym.




Paca styropianowa

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
E230 szt. 14amx28cm 2/10
E231 szt. 17mx32cm 2/10
£232 szt. 14mx40cm 2/10
£233 szt. 14 cmx 60 cm 2/10
£234 szt. 14amx70cm 2/10
£235 szt. 14mx 100 cm 2/10

Paca styropianowa. Do zacierania posadzek, zalewek i tynkéw
cementowo-wapiennych.

Paca styropianowa z filcem

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
E236 szt. 13mx27.m 10

Paca styropianowa z filcem. Do zacierania tynkdw cementowo-
wapiennych.

Wyciskacz do mas uszczelniajacych

numer katalogowy  opakowanie pojemnos¢ sposob pakowania
£238 szt. 300 ml 1/20
E239 szt. 600 ml 1/20

Pistolet do pianki montazowej

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
E240 szt. - 1
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Wyciskacz do mas typ szkielet

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
E245 szt. - 1/40

Wyciskacz do silikonu szkieletowy profesjonalny

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
E246 szt 225mm 1/40

Wyciskacz do silikonu tubowy

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
£249 szt. 225 mm 1/40

‘/‘F‘

Wyciskacz do silikonu tubowy profesjonalny

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
E250 szt. 225mm 1/40
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Pedzel okragty
numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
F001 szt. 20mm 12
F002 szt. 25mm 12
F003 szt. 30mm 12
F004 szt. 35mm 12
F005 szt. 40mm 12
F006 szt. 45mm 12
F007 szt. 50 mm 12
F008 szt. 55mm 12
F009 szt. 60 mm 12
F010 szt. 70 mm 12

Pedzel okragly z drewnianym trzonkiem i metalowg skuwka.
Do farb olejnych, emulsyjnych i lakierow.

Pedzel angielski
numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
Fo1 szt. 25mm 12
F012 szt. 36 mm 12
F013 szt. 50mm 12
F014 szt. 63 mm 12
F015 szt. 76 mm 12
F016 szt. 90 mm 12
F017 szt. 102 mm 12

Pedzel angielski z drewnianym trzonkiem i metalowg skuwka.
Do farb olejnych, emulsyjnych i lakieréw.

Pedzel do paskow
numer katalogowy opakowanie rozmiar  sposob pakowania p— I e
F018 szt. 6mm 12 - ——
F019 sit. 8mm 12
F020 st 10 mm 12

Maty pedzel okragly z drewnianym trzonkiem i metalowg skuwka.
Do malowania precyzyjnego.

Pedzel kaloryferowy
numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
F022 szt. 25mm 12
F023 szt. 36 mm 12
F024 szt. 50mm 12
F025 szt. 63 mm 12

Pedzel ptaski z wygieta gtéwka, drewnianym trzonkiem i metalowa
skuwka. Do malowania przestrzeni trudno dostepnych.
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Minitawkowiec
numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
F026 szt. 70 mm 1N
F027 szt. 90 mm 1N
F028 szt. 110 mm ”n
F029 szt. 130 mm ”n
F030 szt. 140 mm 1N
F031 szt. 150 mm ”n

Pedzel z odkrecanym drewnianym trzonkiem i metalowa skuwka.
Do malowania duzych powierzchni oraz rozprowadzania kleju

do tapet.
tawkowiec
numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
F032 szt. 170 mm 171
F033 szt. 180 mm A
F034 szt. 190 mm ”n

Pedzel w oprawie drewnianej z odkrecanym drewnianym trzon-
kiem. Do gruntowania, tapetowania oraz prac przygotowawczych.

Chlapak _

numer katalogowy opakowanie rozmiar  sposob pakowania
F035 szt. - 7
Pedzel w oprawie drewnianej z odkrecanym drewnianym trzon- -
kiem. Do nakrapiania i chlapania. @ E————
Smotowiec
numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania

F036 szt. - 11N

Pedzel w oprawie drewnianej. Do mas bitumicznych na zimno.
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Smotowiec biaty

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
F037 szt. - ”n

Pedzel w oprawie drewnianej. Do mas bitumicznych na goraco.

Ulicowka
numer katalogowy opakowanie rozmiar  sposob pakowania
F038 szt. 30cm 7
F039 szt. 40 cm 171
F040 szt. 50 cm 17
F041 szt. 60 cm 7
F042 szt. 80cm ”n

Szczotka z wlosiem z tworzywa sztucznego w drewnianej oprawie
z metalowym uchwytem na kij.

Miotla gospodarcza

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
F043 szt. 24m ”n

Miotta z wilosiem nylonowy odpornym na $cieranie z otworem
gwintowanym na kij.

Zamiatacz nylon

numer katalogowy opakowanie rozmiar  sposob pakowania
F044 szt. 30cm 171
Fo45 szt. 35an ”n

Szczotka z wtosiem z tworzywa sztucznego w drewnianej oprawie
z otworem gwintowanym na kij.
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Kij z gwintem

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
F046 szt 120cm ”n

Kij do smotowca

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
Fo47 szt 90 cm 1N
F048 szt. 120cm ”n

Kij do ulicowki
numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
F049 szt. 130 m ”n

Zmiotka reczna - mieszanka

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
F052 szt. - ”n

Szczotka w drewnianej oprawie z uchwytem bocznym.
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Siatka scierna

numer katalogowy opakowanie granulacia  sposob pakowania
G001 szt. 40 10/50
G002 szt. 60 10/50
G003 szt. 80 10/50
G004 szt. 100 10/50
G005 szt. 120 10/50
G006 szt. 150 10/50
G007 szt. 180 10/50
G008 szt. 220 10/50
G009 szt. 240 10/50
010 oL 320 1050 Siatk.a z V\{Iékna szklanggo. Do szlifowania ptyt gipsowych,

powierzchni malowanych i szpachlowanych.
G011 szt. 400 10/50
Zacieraczka

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania

G012 szt. 10,5cmx23 cm 1/30

Zacieraczka reczna z nakretkami motylkowymi. Do siatki $ciernej
i papieru $ciernego.

Kostka scierna trapezowa

numer katalogowy opakowanie granulagia  sposob pakowania
60121 szt. 60 10/250
60122 szt. 80 10/250
60123 szt. 100 10/250
60124 szt. 120 10/250
60125 szt. 150 10/250
60126 szt. 180 10/250
60127 szt. 220 10/250

Trapezowa gabka z powierzchnia scierna. Do szlifowania na mokro
i sucho.

Kostka scierna

numer katalogowy opakowanie granulacia  sposéb pakowania
G013 Szt. 60 10/250
G014 szt. 80 10/250
G015 szt. 100 10/250
G016 szt. 120 10/250
G0161 szt. 150 10/250
60162 szt. 180 10/250
60166 szt. 220 10/250

Szescienna gabka z powierzchnia $cierna. Do szlifowania na mokro
i sucho.
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Kostka scierna KLINGSPOR

numer katalogowy opakowanie granulacia  sposob pakowania
G600 szt. 36 10/250
G601 szt. 60 10/250
G602 szt. 80 10/250
G603 szt. 100 10/250
G604 szt. 120 10/250
G605 szt. 150 10/250
G606 szt. 180 10/250
G607 szt. 220 10/250

Cyklina reczna

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
G017 szt 40 1/50
G018 szt. 60 1/50

Do wygtadzania i oczyszczania powierzchni drewnianych.

Papier scierny GIPEX 115 mm/50 mb

numer katalogowy opakowanie granulagia  sposob pakowania

G020 rol. 60 171
G021 rol. 80 7n
6022 rol. 100 7n
G023 rol. 120 7
G024 rol. 150 7n
G025 rol. 180 7n
6026 rol. 220 7n
G027 rol. 240 1l

Uniwersalny wyrdb do szlifowania recznego lub przy uzyciu elektrona-
rzedzi gfadzi gipsowych i szpachlowych oraz elementéw drewnianych.

Papier scierny HITEX 50 mb

numer katalogowy opakowanie granulacja  sposéb pakowania Birse,

6038 rol. 60 1”1 - ™

G039 rol. 80 N g %
G040 rol. 100 7 -y Hires FH\

G041 rol. 120 /1 Ny
6042 rol. 150 7n " 0
G043 rol. 180 7n E ;
G044 rol. 240 n -l

Hitex to ekonomiczny, uniwersalny papier scierny do szlifowania
recznego. Z powodu swojej elastycznej konstrukgji, Hitex jest
odpowiedni do szlifowania zaréwno powierzchni gtadkich,

jak i profilowanych. Pétotwarty nasyp zapobiega zapychaniu

i gwarantuje wysokiej jakosci wykornczenie powierzchni.
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Pt6tno scierne KLINGSPOR 230 mm x 280 mm

numer katalogowy opakowanie granulacia  sposob pakowania

G028 szt. 40 50

G029 szt. 60 50

G030 szt. 80 50

G031 szt. 100 50

G032 szt. 120 50

G033 szt. 150 50

G034 szt. 180 50

G035 szt. 220 50

G036 ot 240 50 Standardowe ptétno Scierne do obrobki metali i drewna.

Papier scierny HITEX 115 mm x 280 mm \

numer katalogowy opakowanie granulaga  sposob pakowania

G046 szt. 60 100

G047 szt. 80 100

G048 szt. 100 100

G049 szt. 120 100

G050 szt. 150 100

G051 szt. 180 100

G052 szt. 240 100

Papier scierny HITEX 230 mm x 280 mm

numer katalogowy opakowanie granulacia  sposdb pakowania
G054 szt. 60 100
G055 szt. 80 100
G056 szt. 100 100
G057 szt. 120 100
G058 Szt. 150 100
G059 szt. 180 100
G060 szt. 240 100

Hitex to ekonomiczny, uniwersalny papier scierny do szlifowania
recznego. Z powodu swojej elastycznej konstrukgji, Hitex jest
odpowiedni do szlifowania zaréwno powierzchni gfadkich,

ak i profilowanych. Pétotwarty nasyp zapobiega zapychaniu

i gwarantuje wysokiej jakosci wykornczenie powierzchni.

Krazek scierny KLINGSPOR (rzep), srednica125

numer katalogowy opakowanie granulagia  sposob pakowania
G061 szt. 36 50
G062 szt. 40 50
G063 szt. 60 50
G064 szt. 80 50
G065 szt. 100 50
G066 szt. 120 50
G067 szt. 150 50
G068 szt. 180 50
G069 szt. 220 50

Krazek o nasypie otwartym i ziarnem wykonanym z elektrokorundu.
Do szlifowania drewna i elementéw drewnianych.
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Tarcza do ciecia metalu ptaska

numer katalogowy  opakowanie rozmiar sposob pakowania
G090 szt. 125%1,0 X 22,23 mm 10/50
G091 szt. 125X 1,2 22,23 mm 10/50

Ptaska Sciernica do szlifierek katowych. Do ciecia blach, profili oraz
materiatu petnego ze stali.

Dysk do szlifierki katowej 125 mm

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
G156 szt. 125mm 1/100

Dysk szlifierski z rzepem przeznaczony do pracy ze szlifierka katowa.

Dysk elastyczny do szlifierki katowej 125 mm

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
G157 szt. 125mm 1/100

Dysk szlifierski z gruba pianka i rzepem przeznaczony do pracy
ze szlifierka katowa. Utatwia obrébke nieréwnych powierzchni.

Dysk do wiertarki 125 mm

numer katalogowy opakowanie rozmiar  sposob pakowania
G158 szt. 125 mm 1/100

Dysk szlifierski z rzepem i trzpieniem przeznaczony do pracy
z wiertarka.

Dysk uniwersalny 125 mm

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
G159 szt. 125 mm 1/100

Dysk szlifierski z rzepem i wykrecanym trzpieniem przeznaczony
do pracy z wiertarka i szlifierka katowa.
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Szczotka druciana PROFESSIONAL

numer katalogowy materiat rozmiar sposob pakowania )
F050 mosiezna 4 - rzedowa 1/120
F051 mosiezna 5-rzedowa 1120 by .

F0510 mosiezna 6 - rzedowa 1/120
FO511 stalowa 4 - rzedowa 1/120
F0512 stalowa 5-rzedowa 1120
F0513 stalowa 6 - rzedowa 1120

Szczotka reczna drewniana z rzedami drutu mosieznego
lub stalowego. Do lekkich prac czyszczacych.

Szczotka druciana karbowana, mosiadz

numer katalogowy opakowanie rozmiar  sposob pakowania

G160 szt. 1120

Szczotka druciana z drutu mosieznego.
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Krzyzyki do glazury
numer katalogowy rozmiar sposob pakowania
H001 - 1,0mm 1/50
H002 - 1,5mm 1/50
H0020 zuchwytem 1,5mm 1/100
H003 - 2,0mm 1/50
H0030 zuchwytem 2,0mm 1/100
H004 - 2,5mm 1/50
HO0040 zuchwytem 2,5mm 1/100
H005 - 3,0mm 1/50
H0050 zuchwytem 3,0mm 1/100
H006 - 3,5mm 1/50
H0060 zuchwytem 3,5mm 1/100
H007 - 4,0mm 1/50
H0070 zuchwytem 4,0mm 1/50
H008 - 5,0mm 1/50
H0080 zuchwytem 5,0mm 1/50
H009 szt. 6,0mm 1/50
H0090 zuchwytem 6,0 mm 1/50
H010 - 8,0mm 1/50
HO11 - 10,0 mm 1/50

Krzyzyki dystansowe do uktadania ptytek ceramicznych
do zachowania réwnych odlegtosci.

AMLD £ ANLD

Kliny mate

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
H012 szt. mate 1/50

Kliny do ukfadania ptytek ceramicznych - utatwiajg docisk
i umiejscowienie.

Kliny duze
numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
HO13 szt. duze 1/50

Kliny do uktadania ptytek ceramicznych - utatwiajg docisk
i umiejscowienie.




ARTYKLY GLAZURNICZE WJq.U[d¥

Gabka do glazury

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
HO014 szt. - 1

Gabka o zwiekszonej chtonnosci. Do mycia ptytek ceramicznych
po fugowaniu.

Gabka z guma

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
H0140 szt. - 1

Porowata miekka gabka pokryta guma z jednej strony.
Do fugowania, czyszczenia spoin i mycia ptytek ceramicznych
po fugowaniu.

Fugownica
numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
HO15 szt. 15 1/50
HO16 szt. 20 1/50
HO17 szt. 25 1/50

Fugownica drewniana z guma. Do réwnomiernego rozprowadzania
fugi miedzy ptytkami.

AMED £ AMEL

NKIEROWYCH

Krzyzyki do ptytek klinkierowych “T"

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
HO18 szt. 6 mm 1/50
H019 szt. 8mm 1/50
H020 szt. 10mm 1/50

Dystanse T-ksztattne do ukfadania cegty i ptytek klinkierowych.
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N6z tamany
numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
H021 szt. 18mm 1/720

Podstawowy néz z ostrzem tamanym w korpusie z tworzywa
sztuczengo i blokadg ostrza.

N6z tamany w gumie

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
H0210 szt. 18mm 1/25

N6z z ostrzem famanym w korpusie z tworzywa sztuczengo pokryty
guma i blokada ostrza.

N6z tamany metalowy z kétkiem

numer katalogowy opakowanie rozmiar  sposob pakowania
H0211 szt. 18 mm 1/25

N6z z ostrzem tamanym w korpusie metalowym, ze sSrubowym
dociskiem ostrza.

N6z tamany z kétkiem

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
H022 szt. 25mm 1/96

N6z z ostrzem famanym w korpusie z tworzywa sztuczengo,
ze Srubowym dociskiem ostrza.

N6z tamany wzmocniony

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
H023 szt. 18mm 1/25

N6z z ostrzem tamanym w korpusie z tworzywa sztuczengo
i metalowg prowadnica, z blokadg ostrza.
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Ostrze tamane
numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
H024 kpl. 10 szt 18 mm 10/300
H025 kpl. 10 szt 25mm 1/100

Ostrza wymienne do nozy ze stali narzedziowej.

Rolka do odpowietrzania wylewek 25 cm

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
H030 szt. drobna 1/20
HO31 szt. gruba 1/20

Kolczasty watek z elastycznego tworzywa sztucznego.
Do odpowietrzania wylewek samopoziomujgcych
(produkt moze posiadac inng barwe, niz na zdjeciu).

Komplet glazurniczy

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
HO37 kpl - ”n

Zestaw zawierajacy komplet narzedzi: wiadro glazurnicze
wraz z rolkami i kratka, gabka, rajberka zebata, paca z gabka,
fugownica i mieszadto.

Zamek magnetyczny

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
H040 szt. - ”n

Zamek magnetyczny do glazury i terakoty. Utatwia dostep
do rewizji tazienkowych, zaworéw, licznikéw i brodzikéw.
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Rolka dociskowa do tapet typu,Beczka”
numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania \
065 szt. 5cm 1

Rolka dociskowa do tapet

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania

(0650 szt. 15cm 1/200
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Sznurek rolniczy
numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
1001 szt. 250m/0,5kg 1/10
10010 szt. 125m/0,25kg 1/10
10011 szt. 500m/1kg 1/10
10012 szt. 1000m/2kg 1/10

Polecany do uzytku w rolnictwie, ogrodnictwie, budownictwie,
do mocowania plandek, siatek, mat, itp.

Sznurek murarski
numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
1017 szt. 50mx2mm 1/10
1018 szt. 100 mx 2 mm 1/10

Sznur murarski znajduje bardzo szerokie zastosowanie
w budownictwie, szczegdlnie podczas wykonywania
prac murarskich oraz malarskich. Sznur murarski stuzy
do wyznaczania linii prostych.

Zytka murarska

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
1022 szt. 100m 1/50

Zytka odporna na promienie UV. Do zastosowania w budownictwie,
ogrodnictwie przy pomiarach i planowaniu.

Sznur traserski
numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
1016 szt. 30m 1/48

W potaczeniu z kreda traserska stuzy do pozostawiania sladu
na trasowanej powierzchni.
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Kreda traserska 115¢g

numer katalogowy  opakowanie kolor sposob pakowania
1080 szt niebieska 1/48
1081 szt. zerwona 1/48

Do pozostawiania $ladu na trasowanej powierzchni.

Kreda luminescencyjna LYRA

numer katalogowy opakowanie rodzaj sposob pakowania

1050 szt. czerwona 12

Kreda do pisania po drewnie $wiezo $cietym jak i wysuszonym

Kreda woskowe LYRA

numer katalogowy opakowanie kolor sposob pakowania
1053 szt. (zarna 12
1054 szt. niebieska 12
1055 szt. biata 12

Do wykonywania napiséw i znakéw na drewnie, metalu, kamieniu,
betonie, glazurze, ceramice, tworzywie, szkle, gumie itp. W réznych
kolorach.

Marker permanentny EDDING

numer katalogowy opakowanie kolor sposob pakowania
1061 szt. zerwony 10
1062 szt. niebieski 10
1063 szt. arny 10
1064 szt. zielony 10
1065 szt. 0ty 10

OOE Buppas
OO Buppa
O0oE Buppa

Marker permanentny w réwnych kolorach. Idealnie nadaje sie

do wyrazistego oznaczania kartonu, tektury, metalu, drewna, folii,
kamienia, skéry czy tworzywa stucznego. Marker wyposazony

w dobrej jakosci, szybkoschnacy tusz barwnikowy o wysokim
stopniu odpornosci na blakniecie.

L
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Marker przemystowy lakierowy EDDING

numer katalogowy opakowanie kolor sposob pakowania
1060 szt. biaty 10

Profesjonalny marker do specjalistycznych zastosowan.
Wodoodporny, nie sciera sie, nie blaknie.

Marker do opon EDDING

numer katalogowy opakowanie kolor sposob pakowania
1070 szt. biaty 10

Mazak do opon i powierzchni gumowych.

Uszczelka gabkowa
numer katalogowy symbol  dlugos¢  grubos¢  sposob pakowania
1006 PU-1 6m 5mm 1/300
1007 PU-2 6m §mm 1/176
1008 PU-3 5m 10mm 1/100

Uszczelka gabkowa. Montowane do oscieznic i ram za pomoca
samoprzylepnej tasmy.

Uszczelka
numer katalogowy  rodzaj kolor rozmiar  sposob pakowania
1009 D brazowa 100m 1/6
1010 D biata 100m 1/6
1011 P brazowa 100m 1/6
1012 P biata 100m 1/6
1013 E brazowa 150m 1/6
1014 E biata 150m 1/6

Samoprzylepna gumowa uszczelka do drzwi i okien.
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Olowek stolarski
numer katalogowy opakowanie rozmiar  sposob pakowania —
1019 szt 18cm 12/1440
1020 szt. 24m 12/1440

Otoéwek stolarski do znakowania suchego drewna oraz innych
materiatow.

Olowek stolarski LYRA

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania 338 PROFI ¥ LYErA

10190 szt. 18cm 100

Otéwek stolarski do znakowania suchego drewna oraz innych

materiatow.
Olowek murarski
numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
1021 szt 24 m 12/1440

Otéwek kamieniarski, przeznaczony do oznaczen.

Olowek do szkia

numer katalogowy opakowanie rozmiar  sposob pakowania —
10212 szt. 24m 12/1440

Otéwek przeznaczony do oznaczen na szkle i ceramice.

Miara drewniana

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
1025 szt. m 1
1026 szt. 2m 1

" IIUIII l'l'.z-g:hilll'

Miara sktadana z metalowymi wzmocnieniami przegubdw.

Miara drewniana biata

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
1035 szt. m 1/20
1036 szt. 2m 1/20

Profesjonalna biata miara sktadana z metalowymi wzmocnieniami
przegubow.
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Miara zwijana

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
1023 szt. 2m 1/12/180
1024 szt. 3m 1/12/180
10240 szt. 5m 1/12/120

Miara zwijana z blokada zwijania w obudowie z tworzywa
sztucznego.

Miara zwijana PROFESSIONAL

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
1030 szt. 2m 1/12/180
1031 szt. 3m 1/12/180
1032 szt. 5m 1/12/96

Profesjonalna miara zwijana z blokada zwijania w trwatej obudowie
z tworzywa sztucznego.

Miara tasmowa

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
1027 szt. 20m 1

Tasma miernicza z wtdkna szklanego.

topata do sniegu

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
1028 szt. - 1

Wzmocniona topata z tworzywa sztucznego z drewnianym
styliskiem.

topata do $niegu czarna

numer katalogowy opakowanie rozmiar sposob pakowania
1029 szt. - 1

Lopata z regranulatu z drewnianym styliskiem.
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Lampa halogenowa

numer katalogowy  opakowanie moc sposob pakowania
1200 szt. 150 W 112
1203 szt. 500W 1/8
Lampa halogenowa z uchwytem i stopka, z requlowanym katem
oswietlenia.
Zarnik
numer katalogowy  opakowanie moc sposob pakowania
1215 szt. 150W 1/500
1218 szt. 500W 1/500

Zarnik do lamp halogenowych.

Lampa halogenowa 500 Watt Lampa halogenowa 2 X 500 Watt
na statywie na statywie
numer katalogowy  opakowanie moc sposob pakowania numer katalogowy  opakowanie moc sposob pakowania
1205 szt. 500W 1/4 1208 szt. 2X500W 1/4

Lampa halogenowa na statywie, z regqulowanym katem oswietlenia Dwie lampy halogenowe na statywie, z requlowanym katem
i wysokoscia. oswietlenia i wysokoscia.




Przedtuzacz ogrodowy

numer katalogowy  opakowanie dtugos¢ sposob pakowania
1220 szt 25m 1/6
1222 szt. 40m 1/2

Pomaranczowy przedtuzacz ogrodowy z uziemieniem

Przedtuzacz bebnowy

numer katalogowy  opakowanie dtugos¢ sposob pakowania
1225 szt 30m 7
1227 szt. 50m 11N

Bebnowy przedtuzacz z uziemieniem, wytacznikiem termicznym
i rozgatezieniem.

Listwa zasilajaca

numer katalogowy iloscgniazd dtugosckabla  sposob pakowania
1240 3 1.5m 1/80
1242 4 3m 1/40

Przediuzacz z rozgatezieniem do uzytku wewnetrznego.
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DREWNOKLE)J b2

numer katalogowy opakowanie waga sposob pakowania : =y

;'1IH|I o == =N -
01-04-02 tuba 0,04kg 36 EOKUETE DA OOMy
01-04-4 tuba 0,02kg 36 #
01-04-3 stoik 0,25kg 20

Klej oparty na standardach wyrobu znanego pod nazwa handlowg
,Wikol’, ulepszona formuta, bardzo dobra jakos¢, po utwardzeniu
uzyskujemy bezbarwna spoine. Do klejenia drewna z drewnem

i materiatami drewnopochodnymi, tkaninami, papierem etc.

BUTACOLLA
numer katalogowy opakowanie pojemnos¢  sposob pakowania
01-33-2P puszka 0,21 20
01-33-4T tuba 0,041 36
01-34-1 tuba 0,101 20
01-34-3 tuba 0,201 20

Klej stosowany w obuwnictwie, stuzy do klejenia skéry naturalnej
oraz syntetycznej, gumy, a takze innych surowcédw naturalnych

i sztucznych. Charakterystyczna jest duza wytrzymatos¢ spoiny,
wodoodpornos¢ oraz elastycznos¢ i trwatosé.

KLEJ POLIMEROWY
numer katalogowy opakowanie pojemnos¢  sposob pakowania
00-00-1 - 0,251 20
00-00-2 - 0,501 20
00-00-3 - 1,001 12

Klej do sklejania styropianu, ceramiki, drewna, szkta, przyklejania
plytek ceramicznych, mozaiki.

Klej Szewc

numer katalogowy opakowanie pojemnos¢  sposob pakowania
01-44-1 tuba 0,071 20
01-44-2K tuba 0,041 36

Klej poliuretanowy nie wymaga aktywacji, stosowany w obuwnic-
twie.
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Srebrzanka silikonowa

numer katalogowy opakowanie pojemnos¢  sposob pakowania
31-02-0 puszka 0,201 20

Farba przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania

przedmiotéw narazonych na dziatanie podwyzszonych temperatur.

Soda kaustyczna

numer katalogowy opakowanie waga sposob pakowania
20-03-1 - 0,25kg 10
20-03-0 - 0,50 kg 10

Do udrazniania przewodéw kanalizacyjnych.

S s i s

Szkto wodne
numer katalogowy opakowanie pojemnos¢  sposob pakowania
19-02-0 - 0,51 20

Przyspiesza ,wigzanie” betonu, powoduje jego mniejsza przepusz-
czalnos¢. R-145
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Przykltadowe aranzacje regatow wystawowych ==
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Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Ustugowe
+ANED" EXPORT-IMPORT

96-515 Teresin, ul. Waska 3

Oddzial Okopy
tutaj shokalizowany jest rdwniel raklad produkcyjny,
9&-513 Nowa Sucha; Qkopy 47
tel ffax +4B8 46 B61 23 22, +48 46 851 28 16; +48 46 B51 00 53 wew, 33 1 34, +48 534 534 118
e-madl:narzedzia@aned. biz.pl

Oddzial Gdansk Oddzial Sosnowiec

BO-557 Gdafdsk: ul. Marynarkl Palsk ef 71 41-200 Sosadwiec: ul. Gospadarcra 2
el flax +48 58 340 45 17; +48 58 340 45 18 el /fax +48 32 263 24 32; +48 32 294 50 15

e-mall:gdanski@aned. biz.pl e-mmall:sosnowiec@anad, iz, pl

Oddzial Olawa
55-200 Otawa; ul. 3 Maja 208
tel, ffax +28 660 634 920
e-mall:olpwaihaned . iz, pl



